


Sedili statici per
Bus e Camper

| sedili statici KAB T1 & T4 sono stati disegnati ergonomicamente per offrire
una opzione di alta qualita dove |’ installazione dei sedili molleggiati non &

prevista.

Costruiti con un robusto telaio in acciaio, i sedili sono Progettati per resistere ;
L™

nelle condizioni pit gravose Incluso I'impiego su fuoristrada e veicoli similari.
Disponibili con schienali di dimensioni medie (T-1) o alte (T-4), questi
sedili KAB sono adatti per i conduttori di qualsiasi taglia.

Su richiesta sono disponibili supporti

di installazione fissi.
== T Piedistallo fisso

Disponibile con altezza
150mm per sedili
molleggiati e 228mm
per sedili statici.
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( PNEUMATICO ) )
714B 179621 Breeze | AuTOLIVELLANTE DX 3-punti 100mm INCL. INCL. NO 280mm
714B 180199 Breeze |, MouMATICO | SX 3-punti 100mm INCL. INCL. NO 280mm
7148 179712 NO |, lPreumanico | DX 3-punti 100mm INCL. NO NO 280mm
714 179710 NO Pneumatico DX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
714 181186 Storm | Pneumatico DX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
711 185425 NO Pneumatico SX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
7118 174546 | Fantasia |, hemnore | SX NO 100mm | N/DISP NO N/DISP | 216mm
414B 188116 Breeze MECC. DX 3-punti 100mm INCL. INCL. NO 280mm
414 184644 Storm MECC. SX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
411 181185 Storm MECC. SX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
411 180608 NO MECC. SX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
411 179711 NO MECC. DX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
411s 178542 Fantasia MECC. SX NO 100mm N/DISP NO N/DISP 216mm
T-1 167410 Storm STATICA SX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
¢ 151 174915 NO STATICA SX NO 100mm INCL. NO NO 280mm
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